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NP-BX1 Specifikationer
Maksimal udgangsspænding: Jævnstrøm 4,2 V/Nominel udgangsspænding: 
Jævnstrøm 3,6 V/Kapacitet: 4,5 Wh (1.240 mAh)/Driftstemperatur: 0 °C til +40 °C/
Mål: Ca. 29,9 mm × 9,2 mm × 42,7 mm (w/h/d)/Vægt: Ca. 25 g
Inkluderede elementer
NP-BX1 Genopladelig batteripakke (1), BC-TRX Genopladeligt batteri (1), 
Vekselstrømsledning (1), Mikro-USB-kabel (1), Trykt dokumentationssæt

Suomi

NP-BX1 Tekniset tiedot
Enimmäislähtöjännite: DC 4,2 V / nimellislähtöjännite: DC 3,6 V / 
kapasiteetti: 4,5 Wh (1 020 mAh) / käyttölämpötila: 0 °C–40 °C / 
mitat: noin 29,9 mm × 9,2 mm × 42,7 mm (l/k/s) / paino: noin 25 g
Sisältyvät osat
Ladattava akku NP-BX1 (1), akkulaturi BC-TRX (1), verkkovirtajohto (1), 
mikro-USB-kaapeli (1), painettu ohjemateriaali
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