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STR-DH820
GUI-menuliste/Graafisen käyttöliittymän valikkoluettelo/ 
Lista med användargränssnittets menyer

[OPTIONS]
Input Assign*
Name Input

[OPTIONS]
System GUI*
iPod*

[OPTIONS]
Auto Tuning
Direct Tuning
Name Input*

[OPTIONS]
System GUI*
iPod*Video

iPhone/iPod

Music

iPhone/iPod USB

FM

AM

Auto Tuning Direct Tuning Preset 1 … 30

Settings

Auto Cal. Standard
Custom Full Flat

Engineer
Front Reference
Off

Speaker SP Pattern
SB Assign
Manual Setup Lvl
Crossover Freq Dist

Size*

Test Tone
D.Range Comp
Distance Unit

Surround Sound Field Effect*

EQ Gain Adjust (Bass/Treble)

Audio D.L.L.
A/V Sync
Dual Mono

HDMI Ctrl for HDMI
Pass Through
Audio Out
HDMI Assign

System Auto Standby

Input

BD/DVD GAME SAT/CATV VIDEO 1 

VIDEO 2 TV MD/TAPE SA-CD/CD

* De menuparametre, der er vist på 
TV-skærmen, afhænger af de aktuelle 
indstillinger eller status for det valgte ikon.

* Television kuvaruudussa näkyvät 
valikkoparametrit vaihtelevat nykyisten 
asetusten tai valitun kuvakkeen 
tilan mukaan.

* Vilka menyparametrar som visas 
på TV-skärmen varierar beroende på de 
aktuella inställningarna och status för den 
valda ikonen.


